
 

Формат матрицы камеры  1/2 

Формат посадочного места C 

Фокусное расстояние (мм) 10-120 

Диапазон апертуры (F) 1.6 - Close 

Угол изображения В положении Wide 34.95° 

по горизонтали В положении Tele 3.20° 

Минимальная дистанция фокусировки (м) 0.2~0.8 

Размеры (мм) manual / DC Type Φ55х64x122.5 

Длиннофокусные варифокальные объективы 

Серия TVR1016      

Знакомство с объективами  

 

Manual Iris Type 

 

TVR1016 

 

12x 

Security Products Division 

        120-4 NOZUTA-MACHI, MACHIDA-SHI, TOKYO, 195-0063 JAPAN 

http://www.tokinacctvlens.com/ 

  Длиннофокусный варифокальный 

объектив, победитель тендера на лучший 

объектив для видеонаблюдения за 

дорожным трафиком на Тайване. Годовая 

потребность на объектив TVR1016 

составляет более 5000 шт. 

 На данный момент объектив применяется 

для регистрации номерных знаков 

автомобилей. 

 Оптическая схема выдает картинку высоко 

разрешения даже без применения 

асферических линз и низкодисперсионного 

стекла.  

Серия TVR1016 

 

 TVR1016 

 DC Auto Iris Type 

 

Manual Iris Type 

 

DC Auto Iris Type 

 

Токина 

Имеются следующие модификации 

Manual Iris Type 

 DC Auto Iris Type 

 

C 1/2 F1.6 

Идеальный вариант для видеонаблюдения за 
дорожным движением 

mount 

Реальные примеры моментов регистрации номера и водителя проезжающего перед камерой автомобиля, 

сделанные вариофокальным объективом TVR1016DC (объектив настроен на инфракрасный спектр). 

www.algoritmsb.ru

www.algoritmsb.ru

