
 

Формат матрицы камеры  1/3 

Формат посадочного места CS 

Фокусное расстояние (мм) 3.0-8.2 

Диапазон апертуры (F) 0.98 - 360 

Угол изображения В положении Wide 89.22° 

по горизонтали В положении Tele 34.47° 

Минимальная дистанция фокусировки (м) 0.3 

Размеры (мм) φ37.5х45.4x52.3 

Знакомство с объективами Токина 

Стандартный варифокальный объектив с IR
коррекцией для 24 часового видеонаблюдения 

 

DC Auto Iris Type 
TVR0398DCIR 

F0.98 WIDE  
ANGLE CS 2.7x IR 

Примеры реального изображения объектива TVR0398DCIR 

Security Products Division 
        120-4 NOZUTA-MACHI, MACHIDA-SHI, TOKYO, 195-0063 JAPAN 

http://www.tokinacctvlens.com/ 

■ В объективе применены высококачественные 
асферические литые стекляные линзы 

■ Cветосила F0.98 
■ IR-коррекция для ночной съемки (до 900nm)* 
■ Малая оптическая дисторсия 
■ Высокое разрешение в центре и по периферии 

изображения 
■ Объектив со сбалансированным отношением аспектов  

«цена» – «качество» 
■ Широкий диапазон угла изображения по горизонтали  

от 35° до 90° 
* Использованы низкодисперсионные линзы 

3 mm 8.2 mm 

www.algoritmsb.ru

www.algoritmsb.ru

